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Este conjunto de antenas para estaciones base en la banda de frecuencias de 2300 a 2500 Mhz, cumple con las necesidades, de instalación en sistemas punto a punto y cliente multipunto.

 Estos modelos con poca resistencia al viento, permiten ser  instalados hasta en lugares donde no se cuenta con la posibilidad de montar una torre ya que Las cargas y esfuerzos transferidos a los soportes son muy bajos.

 Su montaje es extremadamente simple y rápido, no necesitando herramientas especiales.

  Por el continuo control de calidad eléctrico y mecánico y los ajustes realizados en laboratorio las antenas se  entregan listas para su instalación.
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	DESCRIPCIÓN
	  Antenas Parabólica 

	MODELO
	NPR06
	NPR07 
	NPR08 
	NPR10
	NPR15

	Ganancia nominal ( dBi )
	21
	23
	24
	27 
	30

	Ancho de haz

Horizontal ( grd )

Vertical ( grd )
	18.1

18.1
	14.5

14.5
	12.8

12.8
	9.1

9.1
	6.4

6.4

	Relación

Frente espalda
	25 (dB)
	25 (dB)
	25 (dB)
	25 (dB )
	27 (dB)

	Polarización
	H y V
	V
	H y V
	H y V
	H y V

	Ancho de banda

Para R.O.E. >1.5 : 1
	  200 ( Mhz )

	Impedancia 
	  50 ( Ohms )

	Conectores disponibles
	RPSMA, RPTNC, N
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